
















СПЕЦИФИКАЦИИ AMINO A140/139
Физические параметры
Вес    262г (0.58 фунта)
Размеры    114мм (4.5") глубина,
(включая (приблизительно) 114мм (4.5") ширина,
задние коннекторы   36.5мм (1.44") высота
исключая подставку)  
Рабочая температура  0°C (32°F) до 40°C (104°F)
Влажность    5% ~ 95% ОВ (без конденсата)

ВЧ модуляция (только А140)
Выходной канал (только А140) VHF канал 3 или 4 (US)
   UHF канал 21 или 68 (EU)
ТВ стандарт (только А140) PAL/NTSC
ВЧ вход (только А140)  75 Ом F Коннектор

Ethernet интерфейс
Ethernet коннектор   RJ-45 экранированный
Скорость    Авто-выбор 10/100 Мбит/с
Индикаторы   Зеленый - Соединение,
   Желтый - Активность
USB Интерфейс  Тип USB 2.0
HDMI
Тип    HDMI 1.3а (исключая Deep  
   Colour и DTS аудио)
Коннектор   Тип А
Цифровой аудио интерфейс
Тип    S/P DIF оптический
Коннектор    TOSLINK коннектор
Аудио/Видео выходы
Коннектор Аудио/Видео Amino 10-way mini-DIN  предназначен для 
вывода композитного, компонентного или S-Video сигнала в 
соответсвии со спецификацией вашего Поставщика Услуг. Устройство 
комплектуется соответствующим кабелем
 Композитное видео 
   10-way mini-DIN  RCA (Желтый)
Выход    1Vp-p
S-Video
Тип    Y/C (отдельно яркость и  
   насыщенность)
Коннектор      4-pin Mini-DIN
Выход    1Vp-p
Компонент видео
Тип    RGB или YPrPb
Коннектор    10-way mini-DIN RCA,   
   Зеленый = Y, Красный = Pr,  
   Синий =Pb или Зеленый = G,  
   Красный = R, Синий = B
Выход    0.7Vpk-pk
   (+0.3V synch on V signal)

Аналоговое аудио
Аудио коннекторы   10-way mini-DIN RCA, Белый= 
   Левый канал, Черный=Правый  
   канал
Выход    2В RMS номинал
Импеданс    пппппп10КОм
Интерфейс питания
Коннектор   DC10B 2.1мм x 5.5мм
Тип   Постоянного тока, центр плюс
Вход    5В Пост. тока 3A
Мощность    Менее 8Вт в типичных
   условиях

СПЕЦИФИКАЦИИ AMINO A130M
Физические параметры
Вес    262г (0.58 фунта)
Размеры (приблизительно) 102мм (4.00") глубина,
    114мм (4.5") ширина,
   36.5мм (1.44") высота
Рабочая температура  0°C (32°F) до 40°C (104°F)
Влажность    5% ~ 95% ОВ (без конденсата)
Ethernet интерфейс
Ethernet коннектор   RJ-45 экранированный
Скорость    Авто-выбор 10/100 Мбит/с
Индикаторы   Зеленый - Соединение,
   Желтый - Активность
USB Интерфейс  Тип USB 2.0
HDMI
Тип    HDMI 
Коннектор   Тип А
Цифровой аудио интерфейс
Тип    S/P DIF оптический IEC 60958
Коннектор    TOSLINK коннектор
Интерфейс питания
Коннектор   DC10B 2.1мм x 5.5мм
Тип   Постоянного тока, центр плюс
Вход    5В Пост. тока 3A
Мощность    Менее 8Вт в типичных
   условиях

Внешний блок питания A140/139/130M
Тип    High-efficiency switch-mode
Вход    110~240В переменного
   тока, 50~60Гц, 0.8A макс
Выход    5.В пост. тока, 3A
Вес (не включая   156г (5.5унций)
кабель питания) 
Размеры    77мм (3.0") длина
(приблизительно)   33мм (1.3") высота
   47мм (1.9") ширина

Безопасность
Изделие:
Amino IP Set-Top Box
Соответствие стандартам:
FCC Part 15 class B. 2004/108/EC EN55022
CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1-03 EN60950
RoHS:
2002-95-EC
WEEE:
2002-96-EC
Соответствие нормативным документам:
Сертификат соответствия: №РОСС GB.AИ46.В11АИ46
ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Декларация соотвествия:
№ Д-СПД-4009, Д-СПД-5903, Д-СПД-3566








